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URZADZENIA GE APPLIANCES SPLIT PRIME+

©
l a
MODEL GES-NMG25IN / GES-NMG250UT
Nominalna (Min. - Maks.) Btu/h 8870 (2730 - 11600)
Wydajnos¢ chlodnicza
Nominalna (Min. - Maks.) kw 2,6 (0,8 -3,40)
Efektywnos$¢ energetyczna SEER/EER 6,20/3,23
Klasa energetyczna - chlodzenie A+t
j jekts
Wydajnos¢ projektowa W 2,60
chlodzenia (35°C)
Pobér mocy - chlodzenie Nominalna (Min. - Maks.) kw 08(03-14)
Roczne zuzycie energii - chlodzenie kWh/rok 147
Nominalna (Min. - Maks.) Btu/h 9890 (3410 - 12960)
Grzanie w temperaturze -7°C Btu/h 7230
Wartosé grzewcza
Nominalna (Min. - Maks.) kw 29(01-38)
Grzanie w temperaturze -7°C kw 2,12
SCOP/COP ($redni klimat) 4,10/3,71
Wydajno$¢ energetyczna
SCOP (cieply / zimny klimat) 51 -
Klasa energetyczna - grzanie Sredni / cieply / zimny At [ A+++ [ -
j jekt
Wyda!nosé projektowa KW 24
grzania (-10°C)
Pobér mocy - grzanie Nominalna (Min. - Maks.) kw 0,78 (0,3-1,4)
Roczv.\e zuzycie energii - KWhirok | 819
grzanie
Grzanie robocze (chlodzenie) Min. - Maks. °c 21-35°C (wew.) /-10 - 43°C (zew.)
Granice robocze (grzanie) Min. - Maks. °C 10-27°C (wew.) / -15- 24°C (zew.)
Zasilanie PhIVIHz 1/230/50
Zasilanie (potozenie) na zewnatrz
Jednostka wewnetrzna
Wymiary netto Szer. / Dlug. / Wys. mm 842211/ 281
Wymiary opakowania Szer. / Dlug. / Wys. mm 909 /279 /355
Waga netto/transportowa kg 9,0/11,0
Prze| ety
plyw Pome rz‘a Maks. mih 500
(chlodzenie/grzanie)
Poziom mocy akustycznej Wysoki dB(A) 53
Poziom cisnienia akustycz- )
Wys./Sr.Nis./So dB(A) 37/32/28/20
nego
Usuwanie wilgoci I 12
Jednostka zewngtrzna
Sprezarka Panasonic
Wymiary netto Szer./DLIWYs. mm 790 / 545 / 295
Wymiary opakowania Szer./DLIWYs. mm 920/351/620 * 480/ 320 / 593
Waga netto/z opakowaniem kg 27,0/30,0
Poziom mocy akustycznej Maks. m¥h 1900
Poziom ci$nienia akustycz- .
Wysoki dB(A) 62
nego
Prad pracy Wysoki dB(A) 47
Tryb czynnika chlodniczego Maks. A 6,2
tadunek czynnika chiod-
N R410A/R32 R32
niczego
RA410A/R32 g 500
Srednica rury czynnika mmical 635/ %
chiodniczego
Srednica rury czynnika
~ mm/cal 9,52 /%
Rura czynnika chlodniczego chiodniczego
Maks. dlugo$c/wysokos¢ rury m 15/10
Maks. diugosc¢ rury bez m 7
dodatkowego obciazenia
Dodatkowe obciazenie g/m 20
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GES-NMG35IN / GES-NMG350UT

&

GES | GES-NMG500UT

12280 (3410 - 13650)
3,6 (1,0 - 4,0)
6,40/3,23

At++

3,60

1,11 (03- 1,5)
197

12620 (3750 - 15690)
9650

37(11-4,6)

2,83

4,10/3,71

51/-

At | A4+ -

32

0,99 (0,40 - 1,50)
1092

21-35°C (wew.) /-10 - 43°C (zew.)
10-27°C (wew.,) / -16- 24°C (zew.)
1/230/50

na zewnatrz

842/211/281
909 /279 / 355
9,0/11,0

550

55

38/33/29/21

16

Hitachi

870 /545 /350
954 /409 / 625
271303

2000

63

48

6,7

R32

620

6,35/%

952/%

15/10

20

17060 (4430 - 19790)
5.0 (1,30 - 5,80)
6,10/3,41

A+t

50

1,46 (0,4 - 2,0)
287

17740 (4770 - 20470)

13880

52 (1,4 - 6,0)

4,07

4,00/3,71

51/-

At A4+ | -

46

1,40 (0,52 - 2,5)

1610

21-35°C (wew.) /-10 - 43°C (zew.)
10-27°C (wew.) / -15- 24°C (zew.)
1/230/50

na zewnatrz

1030/233/322
1085/ 329/ 403
13/16

900

59

44/40/35/30

Hitachi
860/347/533
954/ 409/ 625
32,7136,5
2500

65

53

13

R32

900

6,35/ %

12,71%

25/15

20

GES-NMG70IN / GES-NMG700UT

23880 (7500 - 29000)
70(22-85)
71/323

A+t

70

2,16 (0,7-2,9)
350

27640 (8190 - 34120)
17050

8,1 (2,40 - 10,0)

5

40/371

53/-

A+ [ A+++ [ -
56

2,18 (0,7 -2,9)
1963

21-35°C (wew.) /-10 - 43°C (zew.)
10-27°C (wew.) / -15- 24°C (zew.)
1/230/50

na zewngtrz

1115/ 248 / 366
1206 /342 /418

16/19,6

1200

60

47/43/37/30

2,08

Mitsubishi

986 / 405/ 697
1046 / 460 / 780
51/56

2900

65

52

13

R32

1200

6,35/%

12,71%

25/15

10

20



WYMIARY MONTAZOWE KLIMATYZATOROW GE APPLIANCES
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